
Мощность, которая 
Вам необходима



МОДЕЛЬНЫЙ РЯД XARIOS: 
НОВАЯ КОНСТРУКЦИЯ 
ОБЕСПЕЧИВАЕТ ВЫСОКУЮ 
ЭФФЕКТИВНОСТЬ, ПРОСТО 
ВЫБЕРЕТЕ НУЖНУЮ МОЩНОСТЬ

Во время транспортировки свежей или замороженной продукции самым важным является 
такая мощность оборудования, которая обеспечивает выполнение поставленной задачи, 
снижает затраты при эксплуатации и заботится об окружающей среде.

Xarios 8 – самый новый и самый мощный агрегат прямого привода, который когда-либо производил Carrier Transicold. Он сочетает в 
себе современный, эстетичный дизайн, также новейшие технологические решения, которые обеспечивают максимально эффективную 
работу предназначен для легкого коммерческого транспорта и среднетоннажных грузовиков с объемом фургона до 50 м3.

Используя инновации и передовые технологии нового Xarios 8, 
Carrier Transicold представляет Xarios 5 и 6, которые заменяют 
предыдущие агрегаты Xarios 500 и 600. Эти универсальные и 
высокопроизводительные агрегаты доступны как в моно- так и в 
мультитемпературной версиях(3) в зависимости от ваших задач.
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+ 55 %(1) 

холодопроизводительности

+ 25 %(1)  

забор воздуха

- 40 %(2) 

влияния на потенциал 
глобального потепления 

в части используемого 
хладагента 

Новая конструкция для 
повышения надежности

Оптимальные 
показатели

Возобновляемые 
технологии

Низкие операционные затраты
Отсутствие собственного двигателя, 
высокая надежность оборудования  

XARIOS 8: НОВАЯ МОДЕЛЬ В ЛИНЕЙКЕ АГРЕГАТОВ ДЛЯ ФУРГОНОВ ОБЪЕМОМ ДО 50 М3

XARIOS 5 И 6

(3) Доступны в конце 2021 г.



Меньшее воздействие на окружающую среду
Новый Xarios 8 и новые модели Xarios 5 и 6 сокращают воздействие на окружающую среду, что делает их оптимальным 

решением для доставки в городских условиях.

- Отсутствие выбросов собственного двигателя 

- Хладагент R452A и его оптимальное количество позволили достигнуть - 40 % уровня(4) GWP 

- Подходит для задач, где требуется низкий уровень сбросов по атмосферу 

- Подходит для автомобилей, работающих на природном газе.

Очень тонкий 
испаритель 
Высота передней 
части: 158 мм 
Высота задней  
части: 203 мм

Максимально 
доступный объем

Оптимизированное пространство 
для груза

Оптимизированный воздушный 
поток и равномерность 

температуры

(4) в сравнении Xarios 8 и эквивалентным дизельным холодильным агрегатом.

MXL 1100 MXL 1550 MXL 1550+

НОВЫЕ ИСПАРИТЕЛИ ДЛЯ ВЫСОКОЙ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ



THE COOL EXPERIENCE ВСЕГДА НАДЕЖНЫЙ 
Более 600 сервисных центров

Более 2 200 технических специалистов

Поддержка 24/7. Мы на расстоянии всего одного звонка

Договор о комплексном техническом обслуживании
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www.carriertransicold.eu

Подписывайтесь на нас

150, 200 300, 350, 350MT

Холодопро-
изводитель-

ность при 
0 °C / 30 °C

Холодопро-
изводитель-

ность при 
- 20 °C / 30 °C

Теплопроиз-
водительность 

при  
+ 18 °C / - 18 °C

Воздушный 
поток

Размеры конден-
сатора  

(в x ш x г)

Размеры 
испарителя 

(в x ш x г)

Вес конден-
сатора** / 

испарителя

Кол-во 
хладагента 

(R452A)

Xarios 150Xarios 150 MXS 600MXS 600 1 790 Вт 990 Вт 1 800 Вт 710 м3/ч

232 x 864 x 480

172 x 603 x 548 53 кг / 15 кг 1,2 кг

Xarios 200Xarios 200
MXS 850MXS 850 2 250 Вт

1 290 Вт 2 200 Вт
790 м3/ч 172 x 853 x 608 53 кг / 19 кг

1,4 кг

MXV 850MXV 850 2 300 Вт 770 м3/ч 628 x 853 x 159 53 кг / 17 кг

Xarios 300Xarios 300
MXS 850MXS 850 2 880 Вт 1 680 Вт

2 800 Вт
820 м3/ч

238 x 1125 x 505

172 x 853 x 608 92 кг / 19 кг

MXV 850MXV 850 2 750 Вт 1 550 Вт 790 м3/ч 628 x 853 x 159 92 кг / 17 кг

Xarios 350Xarios 350 MXL 1100MXL 1100 3 430 Вт 1 800 Вт

3 100 Вт

1560 м3/ч 194 x 1106 x 614 85 кг / 17 кг

Xarios Xarios 
350 MT350 MT

MXS 850MXS 850 2 860 Вт 1 530 Вт 810 м3/ч 172 x 853 x 608 85 кг / 19 кг

1,7 кгMXV 850MXV 850 2 630 Вт 1 440 Вт 790 м3/ч 628 x 853 x 159 85 кг / 17 кг

MXS 600MXS 600 2 240 Вт 1 300 Вт 710 м3/ч 172 x 603 x 548 85 кг / 15 кг

Xarios 5Xarios 5 MXL 1100MXL 1100 4 480 Вт 2 270 Вт
3 600 Вт

1480 м3/ч
519 x 1376 x 532

194 x 1106 x 614 146 кг / 29 кг 2,2 кг

Xarios 6Xarios 6 MXL 1550MXL 1550 5 310 Вт 2 700 Вт 2190 м3/ч 194 x 1556 x 614 146 кг / 42 кг 2,5 кг

Xarios Xarios 
600MT600MT

MXL 1100MXL 1100 4 600 Вт 2 360 Вт

3 950 Вт

1600 м3/ч

498 x 1367 x 514

194 x 1106 x 614 148 кг / 29 кг

3,6 кг
MXS 850MXS 850 3 430 Вт 1 880 Вт 800 м3/ч 172 x 853 x 608 148 кг / 19 кг

MXV 850MXV 850 3 060 Вт 1 730 Вт 770 м3/ч 628 x 853 x 159 148 кг / 17 кг

MXS 600MXS 600 2 450 Вт 1 630 Вт 700 м3/ч 172 x 603 x 548 148 кг / 15 кг

Xarios 8Xarios 8 MXL 1550+MXL 1550+ 7 990 Вт 4 200 Вт 4 280 Вт 2490 м3/ч 519 x 1376 x 532 203 x 1560 x 614 147 кг / 43 кг 3,1 кг

МОДЕЛЬНЫЙ РЯД ХОУ ДЛЯ ФУРГОНОВ ОТ 8 ДО 20 М3

Для цельнометаллических ТС и грузовиков средней грузоподъемности с зотермическими фургонами. 


